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TEHNICKI OPIS
1. LOKACIJA PRELIEVNIH OBJEKATA

Za potrebe regulacije otjecanja prema buduéem uredaju za procis¢avanje, optimalnu zastitu recipijenta te
vecu ekonomicnost samog kanalskog sustava predvidena je izvedba dva preljevna objekta.

Smjestaj preljevnog objekta NP_P_1 predviden je na katastarskim cesticama oznake k.¢. 4609/1, 4609/6,
4678/90i 4668/1 k.o. Novigrad Podravski prema priloZzenoj situaciji.

Smjestaj preljevnog objekta NP_P_2 predviden je na katastarskoj Cestici oznake k.¢. 4678/129 k.o. Novigrad
Podravski prema priloZenoj situaciji.

2. PLANIRANI PRELJEVNI OBJEKTI

Postojeéi mjeSoviti sustav odvodnje se zasniva na centralno poloZzenom kolektoru u smjeru sjever — jug duz
Gajeve odnosno Sajmisne ulice sa dva preljeva/ispusta od kojih je jedan smjesten u raskrizju Gajeve i SajmiSne
ulice, a drugi na Trgu Matije Gupca. Oba preljeva imaju ispuste u obliznji recipijent - kanal Komarnicu.

S obzirom da je na UPQV potrebno dovesti svo zagadenje s promatranog podrucja, hidrauli¢ki su provjereni
postojedi preljevni objekti te su predvidene potrebne rekonstrukcije kako bi se sve otpadne vode dovele na
procis¢avanje, a visSak oborinskih relativno Cistih voda preliti u obliznji recipijent. Uz takve kiSne preljeve, koji
propustaju kriticnu protoku prema uredaju, nije potrebno retenirati dotok prije prelijevanja, jer su
zadovoljeni kriteriji definirani prema ATV normama.

Svi hidraulicki parametri relevantni za dimenzioniranje sustava mjesSovite odvodnje i objekata u njemu
preuzeti su iz matematickog modela izradenog u sklopu izrade Tehni¢kog rjeSenja izradenog u sklopu
Pripreme projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciliem cjelovitog rjeSavanja vodnokomunalne
infrastrukture na podrucju aglomeracije Burdevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete (IPZ d.d.,
listopad 2015.).

Provjera postojecih, kao i proracun buduéih mjerodavnih koli¢ina fekalnih i oborinskih voda, kao i racunanje
svih ostalih parametara vezanih uz dimenzioniranje kolektora i objekata kanalizacijskog sustava je temeljeno
na koriStenju ATV normi.

U svrhu provjere kapaciteta i nacina funkcioniranja sustava odvodnje Novigrada Podravskog, formiran je
jedinstveni matematicki model. Primijenjeni matematicki model sveobuhvatan je i slozen model sustava
odvodnje kojim je mogude simulirati i analizirati razne aspekte povrsinskog tecenja, tecenja kroz cijevi i/ili
otvorene kanale i pripadnih procesa u otpadnoj vodi. Neki od konstruktivnih elemenata modela su ¢vorovi
(okna, preljevi, ispusti), cijevi (otvoreni ili zatvoreni kolektori raznih profila i materijala) i slivne plohe
(elementarne dijelovi povrsine promatranog podrucja koje dijele zajednicke karakteristike — npr. koeficijent
otjecanja).

Podaci kojima se pri hidraulickim proracunima koristio matematic¢ki model temelje se na bazi podataka
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digitalnog katastra izvedenog stanja, postojece projektne dokumentacije preuzetog od tvrtke Komunalije
d.o.o., a dio podataka je geodetski snimljen na terenu.

Svi kiSni preljevi grade se kao preljevi koji propustaju kriticnu protoku-Qgrir. Jedino kiSni preljevi na
najnizvodnijoj tocki kanalskog sustava gdje je bilo predvidena lokacija UPOV-a biti ¢e preljev koji nizvodno
prema uredaju propusta dvostruku susnu protoku-2Qs; a viSak vode do Quit biti ée potrebno zadrzati u
planiranoj retenciji.

KOTA DNA | KOTA KRUNE x < ¥ PRIGUSNICA -
NAZIV KANALA PRELJEVA DUZINA PRELIEVA | ' 1Z CVORA U CVOR odvodna kolicina
m.n.m. m.n.m. m I/s
NP P 1 130,38 130,73 2,0 NP P 1 Komarnica | N ——+ > NP_P_IR
Qurit = 76
NP P 2 134,84 135,10 2,0 NP P 2 Komarnica | N ——2 7 NP_P_2R
Qurit = 26

Tablica 1.: Karakteristike planiranih preljeva

2.1.Preljevna gradevina NP_P_1

Preljevna gradevina NP_P_1 predvidena je na mjestu postojeceg ispusta (preljeva) u kanal ,Komarnicu” u
raskriZju ulice Brac¢e Radi¢ i Sajmisne ulice. U tu svrhu potrebno je izvesti novo preljevno okno unutrasnjih
dimenzija 2.0 x 2.0 m. Lokacija izvedbe okna je juZno od postojeéeg okna na kanalu @ 80 cm u ulici Brade
Radi¢. Od krajnjeg isto¢nog postojeceg okna u Sajmisnoj ulici (smjer istok — zapad) potrebno je izvesti novi
cjevovod PEHD DN/ID 800 mm duljini od cca 25.0 m kako bi se preusmjerio dotok do lokacije preljevnog okna.
Nakon prelijevanja visak dotekle vode (iznad Qit = 15 I/s/ha) odvodi se u kanal ,,Komarnicu“ putem PEHD
cijevi DN/ID 800 mm. Na mjestu ispusta izvesti ¢e se armirano-betonska glava ispusta (na mjestu postojece),
a na ispust iz dovodnog cjevovoda potrebno je postaviti zablji poklopac. Korito kanala obloziti ée se sa
kamenom oblogom ili oblogom od betonske galanterije debljine min 10 cm na betonskoj podlozi od betona
C 20/25 debljine cca 20 cm, u duljini od cca 5.0 m uzvodno i nizvodno od ispusta. U svrhu reduciranja tj.
propustanja samo protoka uslijed kriti¢ne kiSe u nizvodnu dionicu kanalskog sustava potrebno je izvesti
prigusni cjevovod DN/ID 300 mm u duljini od cca 10.0 m, te dio kanala PEHD DN/ID 800 mm do spoja na
postojece okno/cjevovod duljine cca 25 m.

2.2.Preljevna gradevina NP_P_2

Preljevna gradevina NP_P_2 predvidena je na mjestu postojeceg ispusta (preljeva) u kanal ,,Komarnicu” ut
Virovsku ulicu nasuprot Komarnicke ulice. U tu svrhu potrebno je izvesti novo preljevno okno unutrasnjih
dimenzija 2.0 x 2.0 m. Lokacija izvedbe okna je na mjestu postojeceg okna. Nakon prelijevanja visak dotekle
vode (iznad Qit = 15 I/s/ha) odvodi se u kanal ,Komarnicu“ putem PEHD cijevi DN/ID 800 mm koje se
prikljucuju na postojedi ispust u kanal. Na mjestu ispusta izvesti ¢e se armirano-betonska glava ispusta (na
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mjestu postojece), a na ispust iz dovodnog cjevovoda potrebno je postaviti Zablji poklopac. Korito kanala
obloziti ¢e se sa kamenom oblogom ili oblogom od betonske galanterije debljine min 10 cm na betonskoj
podlozi od betona C 20/25 debljine cca 20 cm, u duljini od cca 5.0 m uzvodno i nizvodno od ispusta. U svrhu
reduciranja tj. propustanja samo protoka uslijed kriticne kiSe u nizvodnu dionicu kanalskog sustava potrebno
je izvesti prigusni cjevovod DN/ID 200 mm u duljini od cca 10.0 m te dio kanala PEHD DN/ID 800 mm do
postojeceg okna/cjevovoda duljine cca 6 m.

2.3.lzvedba preljevnih objekata

Preljevni objekti ¢e se izvesti od armiranog betona C30/37 s dodatkom za vodonepropusnost. Izrada prema
nacrtima oplate i armature izvedenim u skladu sa stati¢kim prora¢unom. Ispod armiranog betonskog dna
izvodi se podloga od betona C8/10 debljine 10 cm.

Kompletna okna se izvode kao monolitna. U monolitnoj armirano-betonskoj pokrovnoj ploci izvodi se ulazni
otvor 80/80 cm na koji se ugraduje lijevano-zeljezni Cetvrtasti poklopac 800/800 mm, nosivosti 400 kN.
Visinske kote poklopaca uskladene su sa visinskim kotama prometnice odnosno okolnog terena, no usprkos
svemu izvodac se obvezuje da kote poklopaca uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. Oba preljeva predvideni
su veli¢ine 200/200 cm (svijetle dimenzije), a svijetla visina komore iznosi 200 cm.

Preljevna okna predvidena su u izvedbi od armiranog betona C 30/37 u odgovarajucoj glatkoj oplati.
Napominje se izvodaCu da je za izradu betona duZan prije pocetka radova na betoniranju dostaviti
odgovarajuci operativni plan o izvedbi ovih radova, iz kojeg se mora vidjeti nacin betoniranja, receptura o
sastavu agregata i pripremu betona ovjerena od strane odgovarajuce stru¢ne ustanove koja je ovlastena za
izdavanje iste, nacin ugradnje betona, s obzirom na obradu, eventualno duZinu transporta od betonare izvan
gradiliSta i uskladenje operativnog plana za betoniranje u skladu sa preporukama i zahtjevima opisanim u
statickom dijelu elaborata s obzirom na redoslijed betoniranja koji je neophodan zbog smanjenja utjecaja
stezanja betona.

Isto tako izvodac je duzan da za sve promjene u konstruktivnim elementima i nacinu izvedbe koje Zeli
promijeniti iz bilo kojeg razloga dobije suglasnost projektanta odnosno nadzornog inzZenjera.

Svi prekidi (radne reske) kod betoniranja ovih konstrukcija moraju biti solidno izvedeni, sa odgovarajuéim
utorima, a prije nastavka ove reSke moraju se dobro odistiti, ispuhati komprimiranim zrakom i premazati
odgovarajuc¢im premazima koji osiguravaju dobru vezu izmedu starog i novog betona. U svaku radnu resku
potrebno je ugraditi traku (PVC ili limenu). Betoniranje se mora obaviti sa ugradbom pomodu tlacnih
betonskih crpki radi jednoli¢nosti smjese uz obavezno nabijanje odgovarajuéim pervibratorima.

Po dovrsenju betoniranja dna potrebno je provoditi odgovarajuéu njegu betona polijevanjem cistom vodom
kroz minimum 5 - 6 dana.

Prije pocetka betoniranja zidova nadzorni inZenjer mora pregledati armaturu, provjeriti kvalitetu oplate i
predvidene nosace i ukrucenja iste. Betoniranje se mora izvesti putem tlacnog agregata za beton, a nabijanje
betona mora se obaviti odgovarajuéim pervibratorima, vodeci racuna da se ne pomakne ili osteti armatura.
Kod betoniranja zidova potrebno je ugraditi sve fazonske komade u zidove dimenzija i polozaja prema
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detaljnom nacrtu.

Na pokrovnoj ploci ¢ée se ostaviti otvori za ulazak i montazu i demontazu opreme. Otvori ¢e se zatvoriti
odgovarajuc¢im poklopcima od lijevanog Zeljeza nosivosti 400 kN.

Unutrasnje povrSine okna obraduju se sa vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi
polimera, epoksi smole ili na bazi kristalizacije betona).

Za silaz u okno za vrijeme betoniranja u zidove okna ugraditi ée se penjalice od pocincanog okruglog
betonskog Zeljeza & 22 mm.

Zagreb, veljac¢a 2018.
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